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Общий вид

опорный профиль 
датчика сечением 
40x120 мм

передний защитный
бампер датчика

датчик Balluff BTL
с установленным 
защитным экраном

крепление 
датчика

сухарь 
пазовый М8

задний защитный
бампер датчика
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Рекомендуемые типовые размеры

87

87

87

127

127

127

167

167

Артикул

BIK-P-2-3-1000

BIK-P-2-3-1500

BIK-P-2-3-2000

BIK-P-2-3-2500

BIK-P-2-3-3000

BIK-P-2-3-3500

BIK-P-2-3-4000

BIK-P-2-3-4500

Указаны типовые длины BIK с кратностью 500 мм. Возможен заказ BIK с другими размерами

Вид спереди

65 мм
1380

1880

2380

2880

3380

3880

4380

4880



4

Общая сборочная схема

датчик Balluff BTL 
с установленным 
защитным экраном

задний защитный
бампер датчика

опорный профиль датчика 
сечением 40x40 мм

винт DIN 
7380 M8x18

пазовая гайка для 
крепления датчика

крепление 
датчика

винт DIN 
7380 M6x16

сухарь 
пазовый М8

передний защитный
бампер датчика

пазовая гайка 
для крепления бампера

винт DIN 
7380 M8x18

Примечание:
для установки метизов
рекомендуется использовать
фиксатор резьбы
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Крепление датчика

200 200

выемка  
в опорном профиле 
для защитного экрана

датчик Balluff BTL
с установленным 
защитным экраном

опорный профиль 
датчика сечением 
40x40 мм

крепление 
датчика

винт DIN 
7380 M6x16 пазовая гайка 

для крепления 
датчика выемка 

в опорном профиле 
для защитного экрана

Крепления датчика устанавливать с отступом 
200 мм от защитных бамперов
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Крепление переднего защитного бампера датчика

передний защитный
бампер датчика

винт DIN 7380 M8x18

защитный экран *

пазовая гайка 
для крепления 
бампера

передний защитный
бампер датчика

опорный профиль 
датчика сечением 
40x40 мм

Защитный бампер датчика
устанавливается на опорный 
профиль так, чтобы их концы
совпадали

* �Инструкция 
по установке 
защитного экрана 
прилагается
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Крепление заднего защитного бампера датчика

винт DIN 
7380 M8x18

задний защитный
бампер датчика

пазовая гайка 
для крепления 
датчика

опорный профиль 
датчика сечением 
40x40 мм

Защитный бампер датчика
устанавливается на опорный 
профиль так, чтобы их концы
совпадали
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Обозначение Опорный профиль Передний 
защитный бампер 

в сборе

Задний  
защитный бампер  

в сборе

Крепление датчика 
в сборе

Пазовый  
сухарь М8

BIK-Р-2-3-1000 40х40х1380 – 1 шт. 2 2 4 4

BIK-Р-2-3-1500 40х40х1880 – 1 шт. 2 2 4 4

BIK-Р-2-3-2000 40х40х2380 – 1 шт. 2 2 6 6

BIK-Р-2-3-2500 40х40х2880 – 1 шт. 2 2 6 6

BIK-Р-2-3-3000 40х40х3380 – 1 шт. 2 2 6 6

BIK-Р-2-3-3500 40х40х3880 – 1 шт. 2 2 8 8

BIK-Р-2-3-4000 40х40х4380 – 1 шт. 2 2 8 8

BIK-Р-2-3-4500 40х40х4880 – 1 шт. 2 2 8 8

Комплектность поставки



9

Образец установки
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Образец установки
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Образец установки


