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УСТАНОВКА ПЕРВЫХ МАРКЕРОВ
Переместите оборудование на стартовую позицию.

Для схемы маркеров 2+1
Установите первые два маркера под  
преобразователем таким образом, чтобы  
середина между маркерами располагалась  
примерно посередине преобразователя.

Для схемы маркеров 3+1
Установите первые три маркера под  
преобразователем таким образом, чтобы 
середина между крайними маркерами 
располагалась  примерно посередине 
преобразователя.

См. таблицу координат расстановки маркеров  в паспорте системы.
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РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА

Используя 2 калибратора отрегулируйте 
положение датчика относительно маркеров. 
Датчик должен «лежать» на калибраторах.

При виде на датчик сверху, продольная ось 
датчика должна проходить по середине 
продольной оси маркеров.
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УСТАНОВКА МАРКЕРНОЙ РАЗМЕТКИ

Произведите установку всех маркеров согласно таблице координат в паспорте системы.

Горизонтальная погрешность установки 
маркеров (указана в паспорте системы).

Вертикальная погрешность установки 
маркеров:
Х = ±2 мм для 1 калибра
Х = ±5 мм для 3 калибра.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА К PROFINET И ПИТАНИЮ

Для подключения датчика в сеть PROFINET используется Ethernet кабель категории не ниже 5e 
диаметром от 5 до 8 мм. Контакты кабеля крепятся к разъему с помощью винтовых зажимов. 
Поперечное сечение жил от 0,14 до 0,75 мм2. Максимальный момент затяжки разъема 0,6 Н/м. 

Питание

Конт. Цвет Сигнал

1 Коричневый 10...30 B DC

2 Белый Не используется

3 Синий 0 B GDN

4 Чёрный Не используется

Шина выход/ 
Разъём 2 (гнездо)

Шина вход/ 
Разъём 1 (гнездо)

Для подключения питания датчика используется 2-жильный кабель диаметром от 3,5 до 5 мм. 
Поперечное сечение жил от 0,14 до 0,38 мм2. Максимальный момент затяжки разъема 0,4 Н/м.

Шина вх./вых. (данные)

Конт. Цвет Сигнал

1 Жёлтый TX+

2 Белый RX+

3 Оранжевый TX–

4 Синий RX–

Питание
(вилка)
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СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ДАТЧИКА

LED 2

LED 4

LED 1

LED 3

(статус преобразователя) (статус PROFINET)

(сеть ВЫХОД) (сеть ВХОД)

LED1 Статус 
преобр. 

 Состояние

Зеленый Исправная работа. Магнитный маркер находится в зоне видимости преобразователя

Красный Ошибка. Магнитный маркер неисправен или находится вне зоны видимости преобразователя

LEDЗ/LED4 Сеть Статус Связь

Вкл. Порт открыт ЕСТЬ

Мерцает Устройство идентифицируется мастер-модулем ЕСТЬ

Выкл. Порт закрыт НЕТ

LED2 Статус Profinet

Красный
(ошибка сети)

Зеленый Значение Причина

Выкл. Выкл. Отсутствует питание

Вкл. Вкл.
Преобразователь не подключен  
к сети (нет сигнала)

Кабель Profinet не подключен/отключено 
питание
коммутатора/не определен мастер-модуль

Мерцает1 Вкл.
Преобразователь подключен 
к сети (сигнал есть), 
но отсутствует обмен данными

Преобразователь находится в состоянии 
загрузки (необходимо время до полного 
включения)

Преобразователь неверно сконфигурирован

Преобразователю назначен  
неверный/недоступный IР-адрес

Конфигурация контроллера не соответствует 
конфигурации преобразователя

Выкл. Вкл.
Преобразователь подключен  
к сети и производит обмен 
данными

1 Частота мерцания 0,5 Гц. Продолжительность индикации не менее Зс.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ PUT/GET В КОНТРОЛЛЕРЕ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ SCADA СИСТЕМЫ К ПЛК

Шаг 2. Введите IP ПЛК

Шаг 1. Нажмите кнопку

Шаг 5. Нажмите кнопку

Шаг 4. Нажмите кнопку

Шаг 3. Нажмите кнопку



 
intelligent positioning

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ДАТЧИКА
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КООРДИНАТЫ ОБЪЕКТА  
В КОНТРОЛЛЕРЕ
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Магнеттрек©
info@positioningsystems.ru 
www.positioningsystems.ru 
8(800)444-00-19


